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ФАНКОЙЛЫ – ОБНОВЛЕНИЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА 
 

Информируем о смене поколения трех- и четырехрядных DC-инверторных фанкойлов 

канального типа. 

Фанкойлы серии MDKT3-V*** и MDKT4-V*** сняты с производства. Для заказа доступна серия 

нового поколения трехрядных DC-инверторных фанкойлов канального типа MDVFN-***D3VE. 

 

СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА НОВАЯ СЕРИЯ,  
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАКАЗА MDKT3 MDKT4 

MDKT3-V200 MDKT4-V200 MDVFN-200D3VE 

MDKT3-V300 MDKT4-V300 MDVFN-300 D3VE 

MDKT3-V400 MDKT4-V400 MDVFN-400D3VE 

MDKT3-V500 MDKT4-V500 MDVFN-500D3VE 

MDKT3-V600 MDKT4-V600 MDVFN-600D3VE 

- - MDVFN-700D3VE 

MDKT3-V800 MDKT4-V800 MDVFN-800D3VE 

MDKT3-V1000 MDKT4-V1000 MDVFN-1000D3VE 

MDKT3-V1200 MDKT3-V1200 MDVFN-1200D3VE 

- - MDVFN-1400D3VE 
 

Серия MDVFN-***D3VE – универсальные фанкойлы с выбором статического давления 12Па, 

30Па и 50Па. Настройка статического давления 12Па, 30Па или 50Па при помощи переключателей 

на плате или с проводного пульта управления WDC3-86S. 

 

• Новое поколение фанкойлов имеет более компактные габаритные размеры, блоки серии 
MDVFN-***D3VE на 4-19 см уже блоков серий MDKT3-V***/ MDKT4-V***; 

• Обновленная линейка имеет расширенный модельный ряд – добавлены модели 
холодопроизводительностью 6,5 и 11,1 кВт; 

• В новой линейке с пульта управления возможен выбор одной из 7 скоростей вентилятора. 
 

                                                                                      


